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Stark in Innovation. Design. Produktion.

OEM Kunden

Produktionsstandort

Forschung und Entwicklung

CONDTROL bietet  seinen Kunden 
folgende OEM-Dienstleistungen an:  
Mehrzweck-Lösungen für Forschung 
und Entwicklung, Design von den 
elektronischen und mechanischen 
Bestandteilen, Design und Herstellung von  
Plastikformen, Produktionsentwicklung, 
Qualitätskontrolle,  Materiallieferung 
und Logistik.

CONDTROL verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Design und Herstellen von Werkzeugen und ist auf die 
Produktion von Kreuzlinien-Lasern, Laser-Entfernungsmessern und zerstörungsfreien Kontrollmessgeräten wie 
Betonprüfhämmer, Ortungsgeräte, Feuchtigkeitsmessgeräte usw. spezialisiert.

Seit Jahren entwickelt die Forschungsabteilung von CONDTROL patentierte Lösungen, die Produktionsabläufe und 
Konzepte, die bei diesen Produkten angewandt wurden.

CONDTROL erweitert sein Distributions-Netz ständig und sucht weltweit nach weiteren Händlern. Die von 
CONDTROL entwickelten OEM-Produkte sind auf den Märkten USA, Europa und Australien bereits seit Längerem 
erhältlich. 
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Stark in Innovation. Design. Produktion.

CONDTROL hat einige virtuelle Geräte für iPhone entwickelt.  Um die Apps mithilfe eines Schlagworts im iTunes 
oder AppStore einfach zu finden, tippen Sie auf “Suchen” oder besuchen Sie die entsprechenden Kategorien. 
Die Apps kann man kostenlos laden, sie lassen den Benutzer die Funktionsweise zu verstehen, Wichtigkeit und 
Unersetzlichkeit  von jedem Gerät einzuschätzen.

Garantie und Service

Wir räumen der Genauigkeit und der Betriebszuverlässigkeit 
höchste Priorität ein. Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität 
unserer Produkte bieten wir unseren Kunden 2 Jahre Garantie für 
Laser-Entfernungsmesser und Kreuzlinienlaser.  Sollte es doch 
zu einem Garantiefall kommen, wird Ihr Gerät im CONDTROL 
Servicezentrum kostenlos repariert.  Unser qualifiziertes 
Fachpersonal wird sich darum kümmern, das Gerät schnell zu 
reparieren oder gegen ein Neues auszutauschen.

Neben Garantiearbeiten werden selbstverständlich auch alle 
Reparatur- und Wartungsarbeiten in unseren Servicezentren 
fachgerecht ausgeführt.

Die I-Tronix Condtrol App finden 
Sie hier: 
http://condtrol.com/apps/itronix/

Die XLiner Condtrol App können 
Sie unter folgendem Link 
herunterladen:
http://condtrol.com/apps/xliner/

Die SMART MEASURE App können Sie in Google Play herunterladen.
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Professionelle Laser-Entfernungsmesser 
XP Serie

Laser-Entfernungsmesser 

Professionelle Laser-Entfernungsmesser
Vector Serie

Technische Daten Vector 60 Vector 80

Messbereich 0.05-60 m 0.05-80 m

Messgenauigkeit 1.5 mm 1.5 mm

Funktionen

Länge � �

Min/Max Tracking � �

Fläche � �

Volumen � �

Pythagoras pro pro

Addition/Subtraktion � �

Displayzeilen 4 4

Speicher � �

Bluetooth � �

Neigungsmesser - �

Punkt-zu-Punkt-Messung - �

IP54 - �

Alle Modelle der professionellen Serie Vector unterscheiden sich von Analogen durch ihre erweiterten Möglichkeiten:  
eingebaute Li-ion Akkus, Bluetooth, interner Speicher, aufklappbares Endstück, Stativ-Gewinde.
CONDTROL Vector 60 – Laser- Entfernungsmesser mit Basisfunktionen, ermöglicht Messungen bis zu 60 m im Innen- und Außenbereich. 
Ergonomisches Gehäuse, hohe Messungsgeschwindigkeit,  Display mit Hinterbeleuchtung  gewährleisten Arbeiten auch bei ungünstigen 
Lichtverhältnissen. Die Messungsgenauigkeit - 1,5mm.
CONDTROL Vector 80 – moderner Laser- Entfernungsmesser, der für schnelle und präzise Messungen bis zu 80m geeignet ist.  
Funktion Punkt-zu-Punkt- Messungen ermöglicht Distanzmessungen zwischen zwei  beliebigen Punkten in einem Raum mittels  
eingebauten 3D-Sensors, der anhand zwei Messungen eine Distanz bestimmen kann, auch wenn die Messung  über Gebäuden oder 
Hindernisse gemacht wird (Wand, Baum, Zaun).
Bestimmen einer horizontalen und vertikalen Strecke mit einer Hilfsmessung. Der eingebaute Neigungsmesser lässt 
eine horizontale und eine vertikale Strecke vom  Referenzpunkt  bis zum Objekt bestimmen. Mit der Funktion kann man z.B. die Höhe vom 
Gebäude  sowie die Entfernung bis zum Gebäude auch über Hindernisse bestimmen.

Abmessungen: 119х46х28 mm                Gewicht: 100 g

Lieferumfang: Laser - Entfernungsmesser, Schutztasche, Handschlaufe, micro USB- Kabel, Betriebsanleitung.
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Laser-Entfernungsmesser 

Professionelle Laser-Entfernungsmesser 
Vector Serie

Vector 100 – professioneller Laser – 
Entfernungsmesser für schnelle und 
präzise Messungen bis zu 100m. Das 
vollfarbiges Display mit hoher Auflösung 
ermöglicht ein komfortables Arbeiten 
bei allen Lichtverhältnissen. Die über 
die Bluetooth-Funktion  aktivierte 
Applikation CONDTROL Smart Measure 
erweitert die Anwendungsmöglichkeiten 
des Laser Entfernungsmessers.

Funktion Punkt –zu-Punkt-Messung. Einer der wichtigsten Vorteile des 
Laser-Entfernungsmessers  Vector 100 ist die Möglichkeit, den Abstand zwischen 
zwei beliebigen Punkten im Raum zu messen. Anhand zwei Hilfsmessungen bestimmt 
der eingebaute 3D- Sensor eine Distanz, die über Gebäuden oder Hindernisse (Wand, 
Baum, Zaun) liegt.
Malerfunktion. Mit der Funktion berechnet der Entfernungsmesser  die 
gesamte Wandfläche zur Abschätzung des Materialbedarfs für Renovierungsarbeiten 
(Tapeten, Spachtel). Dafür muss man zuerst die Höhe und dann die Länge aller Wände 
abmessen. Der Laser-Entfernungsmesser addiert die berechneten Flächen und zeigt 
sie  auf dem Display.
Bestimmen einer horizontalen und vertikalen Strecke mit einer 
Neigungsmessung. Der eingebaute Neigungsmesser ermöglicht das Bestimmen 
der Horizontal- und Vertikalstrecke vom Referenzpunkt bis zum Objekt. Mit der 
Funktion kann man z.B. die Höhe vom Gebäude und die Entfernung bis zum Gebäude 
sogar über Hindernisse bestimmen. 
Mit digitaler Wasserwaage kann man Steigungen und Gefälle berechnen 
sowie  Boden auf Unebenheiten oder horizontale Ausrichtung  von Möbel prüfen.

Technische Daten Vector 100

Messbereich 0.05-100 m

Messgenauigkeit 1.5 mm

Messung von

Unterkante �

Endstück �

Oberkante �

Stativ �

Funktionen

Länge �

Min/Max Tracking �

Fläche �

Volumen �

Pythagoras pro

Addition/Subtraktion �

Displayzeilen 4

Speicher �

Zielsucher �

Bluetooth �

Neigungsmesser �

Punkt-zu-Punkt-Messung �

IP54 �

Timer-Funktion �

Abmessungen: 119х46х28 mm  Gewicht: 100 g
Lieferumfang: Laser - Entfernungsmesser, Schutztasche, Handschlaufe, 
micro USB-Kabel, Betriebsanleitung.
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Laser-Entfernungsmesser 

Abmessungen: 135х59х28 mm                 Gewicht: 104 g

Technische Daten XP3 Pro XP3 Green

Messbereich 0.05-120m 0.05-120m

Messgenauigkeit 1.5mm 1.5mm

Messung von

Unterkante � �

Endstück � �

Oberkante � �

Stativ � �

Funktionen

Länge � �

Min/Max Tracking � �

Fläche � �

Volumen � �

Pythagoras pro pro

Addition/Subtraktion � �

Displayzeilen 4 4

Speicher � �

Punkt-zu-Punkt-Messung � �

Bluetooth � �

Neigungsmesser � �

Absteckfunktion � �

IP54 � �

Timer-Funktion � �

XP3 Pro ist ein professioneller 
Entfernungsmesser für Arbeiten im Innen- 
und Außenbereich. CONDTROL XP3 Pro 
verfügt über eine Reihe verschiedener 
Berechnungsfunktionen für bequeme 
Messungen, ein helles Display und  integrierte 
Bluetooth-Technologie, die es Ihnen erlaubt, 
mit der Applikation CONDTROL Smart Measure 
zu arbeiten. 
Funktion Punkt-zu-Punkt- Messungen 
ermöglicht Distanzmessungen zwischen 
zwei  beliebigen Punkten in einem Raum 
mittels  eingebauten 3D-Sensors, der anhand 

zwei Messungen eine Distanz bestimmen kann, auch wenn die Messung  über 
Gebäuden oder Hindernisse gemacht wird (Wand, Baum, Zaun).
Datenübertragung via Bluetooth. Die Übertragung von mit XP3 Pro 
aufgenommenen Messwerten auf ein Smartphone oder Pocket PC ist über die 
Applikation CONDTROL Smart Measure  möglich, welche kostenlos runterladen 
werden kann. Das Programm erlaubt eine unbegrenzte Anzahl von Messwerten 
auf Ihrem Smartphone zu speichern, Fotos von Objekten, Räumen, Dekor, 
Möbel zu machen und ihre Abmessungen auf Fotos einzubetten, Kommentare 
hinzuzufügen, Grundriss-Skizzen zu zeichnen, die erstellten Dateien abzuspeichern 
und zu exportieren.
Integrierter Neigungsmesser. Durch einen eingebauten Neigungssensor 
erlaubt der Entfernungsmesser  darüber hinaus indirekte Messungen von 
einer horizontalen oder vertikalen Strecke mittels Triangulation, wenn die zu 
messenden Punkte nicht oder nur schwer zugänglich sind, wie z.B. bei Bau- oder 
Vermessungsarbeiten. 
Aufladbare Batterien. Laser-Entfernungsmesser XP3 Pro ist mit einer Ni-
mH aufladbaren Batterie mit USB-Stecker ausgestattet. Sie können also länger 
mit dem Gerät arbeiten und es schnell nachladen.
CONDTROL XP3 Green ist mit einem  grünen Laser ausgestattet, dessen Strahl 
heller und besser sichtbar ist, sogar beim starken Sonnenlicht.
Lieferumfang: Laser - Entfernungsmesser, Schutztasche, Handschlaufe, micro 
USB- Kabel, Betriebsanleitung.

Professionelle Laser-Entfernungsmesser
XP Serie
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Laser-Entfernungsmesser 

Abmessungen: 135х59х28 mm                 Gewicht: 104 g

Technische Daten XP4 XP4 Pro

Messbereich 0.05-100m 0.05-150m

Messgenauigkeit 1.5mm 1.5mm

Messung von

Unterkante � �

Endstück � �

Oberkante � �

Stativ � �

Funktionen

Länge � �

Min/Max Tracking � �

Fläche � �

Volumen � �

Pythagoras pro pro

Addition/Subtraktion � �

Displayzeilen 4 4

Speicher � �

Zielsucher � �

Digitaler Bildsucher � �

Bluetooth � �

Neigungsmesser � �

Absteckfunktion � �

IP54 � �

Timer-Funktion � �

Laser – Entfernungsmesser XP4 Pro  gehört 
zu neuer Generation und wurde extra 
für Messungen über längere Distanzen 
beim starken Sonnenlicht und Arbeiten 
bei ungünstigen Wetterbedingungen 
entwickelt.
Digitalkamera mit 8-fachem 
Zoom. XP4 Pro verfügt über eine 1,3 
MP Kamera mit 8-facher Vergrößerung.  
Diesen Vorteil hat  der XP4 Pro gegenüber 
anderen Entfernungsmessern. Die Kamera 
erleichtert deutlich ein präzises Anvisieren 
durch die Vergrößerung des Objekts, 

dadurch kann das Gerät auch im Außenbereich unter allen Wetterbedingungen 
für Distanzmessungen bis 150m eingesetzt werden.  Auch wenn der Laserpunkt 
nicht sichtbar ist, hilft das eingeblendete Fadenkreuz auf dem Gerätedisplay beim 
Anvisieren eines Zielobjekts. 
Berechnung von Dreiecksfläche. Für unsymmetrische Räume (Kreis, 
Vieleck) gibt es Funktion für Flächenberechnung eines Dreiecks, die ungerade 
Räume in Sektoren teilt und deren Flächen berechnet. 
Malerfunktion. XP4 demonstriert uns eine besondere Lösung, und zwar 
nach der Messung von Länge, Breite und Höhe erscheint auf dem Display ein 
3D – Modell vom Raum mit allen Werten inkl. Wand- und Bodenfläche, Umfang 
und Volumen. Dank der Funktion kann man Farben- und Tapetenverbrauch sowie 
Leistenbedarf berechnen.
Aufladbare Batterien. Die Ni-mH aufladbare Batterie kann über USB-Stecker 
schnell nachgeladen werden.
Speichern über USB - Interface. Dank der Funktion ist es möglich, 
Messwerte abzuspeichern und mit Hilfe von USB – Kabel  und kostenloser App an 
andere Geräte zu übertragen.
Lieferumfang: Laser - Entfernungsmesser, Schutztasche, Handschlaufe, micro 
USB- Kabel, Betriebsanleitung.

Abmessungen: 135х59х28 mm                 Gewicht: 104 g

Professionelle Laser-Entfernungsmesser
XP Serie



Vector 600

Vector 1500
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Professioneller Laser-Entfernungsmesser
Vector Serie

Laser-Distanzmesser  

Die neue Generation der Laser-Entfernungsmesser mit 6-fachem 
Zoom ist nun kompakter und günstiger. 
BENUTZERFREUNDLICHES INTERFACE
Der kompakte und leichte Laser-Entfernungsmesser wird mit nur zwei 
Tasten bedient. Es ist besonders einfach zu handhaben.
NEIGUNGSSENSOR
Vector 1500 ist mit einem Neigungssensor ausgestattet und ermöglicht 
dadurch indirekte Berechnungen von horizontalen und vertikalen 
Entfernungen nach nur einer Messung.
FUNKTIONALITÄT
Die Vector – Serie ist ideal für Straßenbau, Telekomunikation- Daten-  
Netzwerke- und  Landschaftsplanung, Landmanagement, Management 
natürlicher Ressourcen und Forstwirtschaft.

Lieferumfang: Vector Laser – Enternungsmesser, Handschlaufe, 
Schutztasche, 2xAAA Batterien,  Betriebsanleitung, Karton.

Technische Daten Vector 600 Vector 1500

Messbereich 600 m 1500 m

Messgenauigkeit ±1 m ±1 m

Winkelbereich 60° 60°

Zoom 6х 6х

Objektivdurchmesser 25 mm 25 mm

Okulardurchmesser 3,8 mm 3,8 mm

Funktionen

Neigungsmesser - �

IP54 � �

Batterien 2xAAA 2xAAA

Abmessungen / Gewicht 105x82x43 mm / 172 g 105x82x43 mm / 172 g



Industrieller Laser-Entfernungsmesser der 
IDS - Serie

Laser-Entfernungsmesser
Ranger 3

Technische Daten IDS 50
Messbereich 50 m

Messgenauigkeit ±2 mm

Betriebsfrequenz 2 Hz

Betriebstemperatur -20... +60 °C

Interface RS-232 oder RS-485

Gehäuse Metall, IP67

Laser 635nm, <1mW, Klasse II

Stromversorgung 6-12 В DC

Abmessungen / Gewicht 100x55x30 mm / 280g
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Technische Daten Ranger 3

Messbereich 900 m

Messgenauigkeit ±1 m

Winkelbereich 60°

Zoom 6х

Objektivdurchmesser 25 mm

Okulardurchmesser 3,8 mm

Neigungsmesser �

IP54 �

Stromversorgung Lithium-Ionen-Akkus

Abmessungen / Gewicht 104х72х41 mm / 185 g

Laser-Distanzmesser 

Laser-Entfernungsmesser Ranger 3 misst Winkel und Entfernungen bis zu 900m. Er 
kalkuliert horizontale und vertikale Abstände durch nur eine Messung. Ranger 3 ist 
ideal für Straßenbau, Telekommunikation, Landschaftsgestaltung, Landmanagement, 
Umweltmanagement und  Waldwirtschaft. Das Gerät ist kompakt und leicht und dadurch 
besonders einfach zu handhaben.

FUNKTIONEN
Schnelle und präzise Messungen 
6 x Zoom zur Entdeckung und Verfolgung sich bewegender OBJEKTE
Staub-, Wasser- und Fallschutz IP 54
Ergonomisches Gehäuse mit Softgriff
Kompakt und leicht
Batterieladeindikator
Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser, 
Batterien, Schutztasche, Handschlaufe, 
Reinigungstuch, Betriebsanleitung, Karton.

Der industrielle Entfernungsmesssensor (IDS-Serie) ermöglicht berührungslose Messungen von absoluten Distanzen bis zu 50m an natürlichen 
Oberflächen mit einer Messgenauigkeit von 2mm. Der IDS kann Positionen von schwerzugänglichen Objekten bestimmen oder von Objekten 
mit einer sehr hohen Oberflächentemperatur. Er macht Messungen sogar bei schwierigen Umgebungsbedingungen einfach und präzise. 
Stromanschluss des IDS erfolgt über einen Standard-Steckverbinder. Die Messwerte werden an Steuerungssysteme des Nutzers durch den 
skalierbaren Analogausgang übergeben.



NEUE GENERATION DER PROFESSIONELLEN 
KREUZLINIENLASER XLiner Ist nun mit dem 360° Laserstrahler 
ausgerüstet. Zwei Varianten des Modells sind lieferbar:
- XLiner Combo 360 – multifunktionaler Linienlaser, der 
eine Kombination aus Punkt- und -Linienlaser mit heller 
Horizontallinie von 360° darstellt.
- XLiner Duo 360 projiziert das traditionelle Kreuz mit einer 
Horizontallinie 
von 360°. 
HELLE LINIEN UND BETRIEB MIT EMPFÄNGER. Die Familie 
XLiner zeichnet sich immer durch die erhöhte Helligkeit 
der Laserebene aus, die das Arbeiten mit dem Gerät 
bequemer macht. Für den Einsatz im Außenbereich haben 
die Lasergeräte den Impulsmodus, der mit dem Empfänger 
von CONDTROL auch Arbeiten auf Entfernungen bis zu 80m 
zulässt.
BEQUEME MARKIERUNG. Die Markierung wird einfacher 
und bequemer mit der neuen Serie XLiner. Stellen Sie den 
Linienlaser auf die benötige Höhe, die horizontale Laserebene 
wird rundherum sichtbar.
LOTPUNKT. Eine besondere Funktion des Kreuzlinienlasers 
XLiner Combo 360 ist die Lotfunktion, die die Markierungen 
vom Boden an die Decke übertragen lässt.
Befestigungsmöglichkeiten. CONDTROL XLiner 
Combo 360 verfügt über zwei Gewindegrößen, wodurch 
der Kreuzlinienlaser auf alle Stative und jegliches Zubehör 
gestellt werden kann:  
- 5/8’’- Gewinde für Befestigung an einer Teleskop-Stange mit 
Dreibein oder auf ein professionelles Stativ mit Kugelkopf; 
- 1/4’’ – Gewinde für Befestigung auf ein Foto-Stativ oder 
Zubehör von CONDTROL -Krab и Wall Mount. 
Der Kreuzlinienlaser verfügt auch über eine Öffnung 
für Schraube, die  das Gerät an einer Wand oder 
jegliche Vertikalkonstruktion befestigen lässt, und eine 
Magnethalterung für Fixieren an Metalloberflächen.

Kreuzlinienlaser
XLiner Serie
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Kreuzlinienlaser

Lieferumfang: 
XLiner Duo/Combo 360, Schutztasche, Batterien, 
Betriebsanleitung, Karton.

Reichweite / mit Empfänger, m: 20/60

Genauigkeit, mm/m: ± 0,2

Selbstnivellierung °: 5

Abmessungen: 132x116x85 mm    Gewicht: 445 g



Kreuzlinienlaser
XLiner Serie

Abmessungen: 132x116x85 mm    Gewicht: 445 g
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Kreuzlinienlaser

CONDTROL XLiner 360 G – Kreuzlinienlaser der neuen 
Generation erzeugt horizontale Linien von 360°. Die 
Möglichkeit eine Horizontal- und Vertikallinie, Kreuz und 
geneigte Linien zu projizieren löst eine Reihe von Aufgaben: 
Setzen von Zwischenwänden, Tapezieren, Keramikfliesen 
u.s.w. XLIner 360 G ist mit grünen Laserdioden für bessere 
Sichtbarkeit ausgestattet. 
Grüner Laser. Der grüne Laser ist bei gleicher Leistung 
4-fach breiter als ein roter. Dies ist durch die Empfindlichkeit 
des menschlichen Auges begründet (Siehe Grafik unten). 
Dieses Unterscheidungsmerkmal macht die Arbeit in Räumen 
mit starker Beleuchtung und im Außenbereich komfortabel. 
Empfänger. Der Einsatz des Pulsiermodus zusammen mit 
einem Empfänger erweitert die Reichweite auf bis zum 60m. 
Robust. XLiner ist für den Einsatz unter schweren 
Arbeitsverhältnissen entwickelt worden – er hat ein stoßfestes 
Gehäuse mit Gummischutz. Der IP Wasser- und Staubschutz 
ermöglicht das Arbeiten im Außenbereich, somit kann das 
Gerät anstelle eines Rotationslaser eingesetzt werden.
Zwei GewindegröSSen. XLiner 360G verfügt über zwei 
Gewindegrößen (1/4’’ и 5/8’’), wodurch der Kreuzlinienlaser 
auf alle Stative und jegliches Zubehör gestellt werden kann.
Neigungsfunktion. Der XLiner 360G hat einen manuellen 
Neigungsmodus. Schalten Sie diese Funktion ein und neigen 
den Kreuzlinienlaser in gewünschten Winkel. Die Lotfunktion 
und eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten macht das 
Nivelliergerät vielseitig einsetzbar, bis hin zum korrekten 
Setzen von Steckdosen, Zwischenwänden und Keramikfliesen.
Die Bluetooth – Funktion und  die Applikation von 
CONDTROL ermöglichen die Gerätesteuerung via Handy oder 
Pocket PC.
Über die Applikation kann man:
— Arbeitsmodus auswählen: Ein-/Ausschaltung von 
Laserstrahlen oder Pulsiermodus- Aktivierung;
— Laserleistung einstellen, um Batterieladung zu sparen;
— den Batteriezustand auf dem Handydisplay überprüfen.

Reichweite / mit Empfänger, m: 20/60

Genauigkeit, mm/m: ± 0,2

Selbstnivellierung °: 5

Lieferumfang: 
XLiner 360 G, Schutztasche, Betriebsanleitung, Karton. 



Kreuzlinienlaser
UniX Serie

XLiner Pento 360 – hochgenauer Kreuzlinienlaser mit drei 
Laserdioden mit erhöhter Leistung, der ein 3D Layout erzeugt. 
Funktionelle Befestigung. Zusätzlich zur 
Befestigungsmöglichkeit von Pento 360 auf ein Stativ mit  
5/8’’ oder 1/4’’ - Gewinde gestellt zu werden, es gibt noch 
eine Öffnung für Schraube im Gehäuse und eine mitgelieferte 
Magnethalterung.
Wasserschutz und hohe Zuverlässigkeit. Das Gehäuse 
des XLiner Pento hat einen guten Wasser-, Staub- und Fallschutz 
(IP54). 
Die Bluetooth – Funktion und  die Applikation von 
CONDTROL ermöglichen die Gerätesteuerung via Handy oder 
Pocket PC.
Über die Applikation kann man:
— Arbeitsmodus auswählen: Ein-/Ausschaltung von Laserstrahlen 
oder Pulsiermodus-Aktivierung;
— Laserleistung einstellen, um Batterieladung zu sparen;
— den Batteriezustand auf dem Handydisplay überprüfen.
Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Schutztasche, Zieltafel, 
Betriebsanleitung.

Abmessungen:  141х100х139 mm    Gewicht: 870 g

Kreuzlinienlaser
XLiner Serie
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Reichweite / mit Empfänger, m: 20/60

Genauigkeit, mm/m: ± 0,1

Selbstnivellierung °: 5,0

Kreuzlinienlaser



Kreuzlinienlaser
XLiner Serie

CONDTROL XLiner Pento 360 G – Kreuzlinienlaser der neuen 
Generation, der mittels der Linien von 360° ein 3D Layout 
erzeugt.  Pento 360G löst eine Reihe von Aufgaben: Setzen von 
Zwischenwänden, Tapezieren, Keramikfliesen u.s.w. XLIner 360 G ist 
mit grünen Laserdioden für bessere Sichtbarkeit ausgestattet. 
Grüner Laser. Der grüne Laser ist bei gleicher Leistung 
4-fach breiter als ein roter. Dies ist durch die Empfindlichkeit des 
menschlichen Auges begründet. Dieses Unterscheidungsmerkmal 
macht die Arbeit in Räumen mit starker Beleuchtung und im 
Außenbereich komfortabel. 
Hohe Schutzart. Das stoßfeste Gehäuse mit Gummischutz, 
sicherer Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz ermöglichen 
den Einsatz vom Xliner Pento 360 G nicht nur im Raum, sondern auch 
auf Baustellen im Außenbereich in jeglicher Jahreszeit.  

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Schutztasche, Zieltafel, 
Betriebsanleitung.

Abmessungen:  141х100х139 mm    Gewicht: 870 g
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Kreuzlinienlaser

Reichweite / mit Empfänger, m: 20/60

Genauigkeit, mm/m: ± 0,1

Selbstnivellierung °: 5,0
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Kreuzlinienlaser

Kreuzlinienlaser
Omniliner Serie

KREUZLINIENLASER Omniliner 3D von CONDTROL projiziert drei 360° 
Laserebenen für hocheffiziente und präzise Arbeiten. 
3D LAYOUT
Mit drei 360° Laserlinien an allen Raumwänden erzeugt Omniliner 3 ein 3D 
Layout. 
HOCHSICHTBARKEIT
Die Hochleistungsdioden gewähren höhere Helligkeit der Linien.
ROBUST
Omniliner ist für den Einsatz in unter schweren Arbeitsverhältnissen entwickelt. 
Das Gerät ist durch ein stoßfestes Gehäuse geschützt und hat den Falltest aus 
1 m bestanden. 
BATTERIEN
Omniliner wird mit aufladbaren Li-ION-Batterien geliefert und gewährleistet 
dadurch eine längere Betriebsdauer. 
EMPFÄNGER 
Der Einsatz des Pulsiermodus zusammen mit einem originellen elektronischen 
CONDTROL Empfänger erweitert die Reichweite auf bis zum 60m. 
WASSERSCHUTZ
Der IP Wasser- und Staubschutz ermöglicht das Arbeiten im Außenbereich, 
somit kann das Gerät anstelle eines Rotationslaser eingesetzt werden kann. 

Abmessungen: 139x131x109 mm    Gewicht: 650 g

Lieferumfang: 
Omniliner 3D Kreuzlinienlaser, Schutztasche, 
Ladekabel, Betriebsanleitung, Karton. 

Reichweite / mit Empfänger, m: 20/60

Genauigkeit, mm/m: ± 0,2

Selbstnivellierung °: 5
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Kreuzlinienlaser
Omniliner Serie

Omniliner 3DG ist mit grünen Lasern für bessere Sichtbarkeit ausgestattet. 
GRÜNER LASER
Der grüne Laser ist bei gleicher Leistung 4-fach breiter als ein roter. Dies ist durch 
die Empfindlichkeit des menschlichen Auges begründet (Siehe Grafik unten).
Dieses Unterscheidungsmerkmal macht die Arbeit in Räumen mit starker 
Beleuchtung sowie im Außenbereich komfortabel. 
ROBUST
Omniliner 3DG  ist für den Einsatz unter schweren Arbeitsverhältnissen 
entwickelt worden. Das Gerät ist durch ein stoßfestes Gehäuse geschützt und 
hat den Falltest aus 1 m bestanden.
BATTERIEN
Omniliner wird mit aufladbaren Li-ION-Batterien geliefert und gewährleistet 
dadurch eine längere Betriebsdauer. 
EMPFÄNGER 
Der Impulsmodus für das Arbeiten mit dem origenellen elektronischen 
Laserempfänger von CONDTROL erweitert die Reichweite auf bis zu 100 m.
WASSERSCHUTZ
Der IP Wasser- und Staubschutz ermöglicht das Arbeiten im Außenbereich, 
somit kann das Gerät anstelle eines Rotationslaser eingesetzt werden kann. 

Abmessungen: 139x131x109 mm    Gewicht: 650 g

Lieferumfang: 
Omniliner 3DG Kreuzlinienlaser, Schutztasche, 
Ladekabel, Betriebsanleitung, Karton. 

Reichweite / mit Empfänger, m: 20/60

Genauigkeit, mm/m: ± 0,2

Selbstnivellierung °: 5

Kreuzlinienlaser
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ROTATIONSLASER

Der hochpräzise 3D-Sensor des Rotationslasers ermöglicht die Selbstnivellierung in 
drei Achsen (X, Y, Z). Der CONDTROL Auto RotоLaser  verfügt über eine Lotfunktion. 
Auf Wunsch kann in den manuellen Modus ohne Selbstnivellierung geschaltet 
werden. Das Gerät wird mit Fernbedienung und Empfänger geliefert, wodurch die 
Reichweite auf bis zu 400 m Durchmesser vergrößert wird.
Vorteile:
 - Automatische Projektion der Horizontal- und Vertikallinie 
- Einstellbare Rotationsgeschwindigkeit (0/400/600 U/min)
- Drei Scanning-Winkel bieten eine gut sichtbare Laserlinie 
- Lotstrahl nach oben und Lotpunkt am Boden 
- Staub- und spritzwassergeschützt

Green RotoLaser
Für Arbeiten bei schwierigen Lichtverhältnissen steht Ihnen der Auto Rotolaser 
mit grünem Strahl zur Verfügung.  Die 
grüne Laserdiode  erhöht die Sichtbarkeit 
der Laserlinie und macht Ihre Arbeit 
komfortabel.

Lieferumfang:
Rotationslaser, Universalhalterung, Akkus,  
Ladegerät, Empfänger mit Halteklammer, 
Laser-Sichtbrille, magnetische Zieltafel, 
Fernbedienung, Bedienungsanleitung, 
Koffer.

Auto RotoLaser 

Der professionelle Rotationslaser Super RotoLaser ist dank der automatischen 
Selbstnivellierung schnell einstellbar und ermöglicht das Ausrichten von 
Horizontalen, Vertikalen und Neigungen. Das große LCD-Display ist besonders 
komfortabel und übersichtlich. 
Die Bedienung erfolgt durch acht Tasten am Display oder durch die mitgelieferte 
Fernbedienung.  Der Super Rotolaser bietet mehrere Rotationsgeschwindigkeiten 
und die Scanningfunktion. 
Dank des integrierten Neigungssensors können Sie eine Neigung von bis zu ±10˚ 
einstellen. 
Der mitgelieferte Empfänger erweitert die Reichweite auf bis zu 500 m. 
Der Super RotoLaser hat einen hohen 
Staub- und Wasserschutz. Dadurch wird 
der Einsatz im Außenbereich ermöglicht. 

Lieferumfang:
Rotationslaser, Akkus, Ersatzakkus, 
Ladegerät, Empfänger mit Halteklammer, 
Laser-Sichtbrille, magnetische Zieltafel, 
Fernbedienung, Bedienungsanleitung, 
Koffer.

Super RotoLaser 

Rotationslaser

Reichweite, m: 500

Genauigkeit, mm/m: ± 0,1

 Selbstnivellierung, °: 5,0

Abmessungen: 160x160x185 mm    Gewicht: 2,1 kg

Reichweite, m: 400

Genauigkeit, mm/m: ± 0,15

 Selbstnivellierung, °: 5,0

Abmessungen: 150x128x161 mm    Gewicht: 1,4 kg



17

OPTISCHE NIVELLIERGERÄTE

Nivellier 24X 32X

Mittlerer km-Fehler bei Doppelnivellement 2 mm 2 mm

Fernrohr

- Abbildung aufrecht aufrecht

- Vergrößerung 24x 32x

- Kürzeste Zielweite 0,5m 0,5m

Kompensator

- Typ magnetisch magnetisch

- Arbeitsbereich ±15’ ±15’

Gewicht 1,8 kg 1,8 kg

Abmessungen 128х192х134 mm 128х192х134 mm

Vermessungsgeräte

Das Nivelliergerät CONDTROL 24X/32X ist mit einem magnetisch gedämpften 
Kompensator (Arbeitsbereich ±15’) ausgestattet. Dadurch werden schnelle und 
präzise Messungen ermöglicht. Der mittlere km-Fehler bei Doppelnivellement 
beträgt 2 mm. Der Nivellier verfügt über 24-fache Fernrohrvergrößerung mit 
heller Optik und zeichnet sich durch einen 360°- Teilkreis, endlosen Seitenfeintrieb 
sowie einen Zielkollimator aus.  

Lieferumfang:
Nivellier, Senklot, Einstelldorn, Bedienungsanleitung, Koffer

24X

32X



elektronische Theodoliten 
iTeo Fernrohr

Länge 155 mm

Objektivöffnung 45 mm

Vergrößerung 30х

Abbildung aufrecht

Sichtfeld 1 °30’

Auflösungsvermögen 3,5”

Kürzeste Zielweite 1,3 m

Multiplikationsfaktor 100

Additionskonstante 0

Elektronische Winkelmessung

Methode inkremental

LC-Display zweifach

Genauigkeit der Winkelmessung 2’’/5’’/10’’

Durchmesser des Kreises 71 mm

Beleuchtung

LC-Display ja

Fadenkreuz ja

Datenübertragung

EDM ja

Datenexport ja

Empfindlichkeit der Libelle

Röhrenlibelle 30’’/2 mm

Dosenlibelle 8’/2 mm

Stromversorgung

Wiederaufladbarer Akku 24 h

Temperaturbereich -20°....+50°C

Akkuleistung 1500 mА

Abmessungen 160x190x324 mm

Gewicht 4,8 kg

Die elektronischen Theodoliten iTeo CONDTROL (Modelle 2”, 5”, 10”) 
setzen einen neuen Standard für Messgeräte im Im Außeneinsatz. 

Der iTeo CONDTROL bietet eine konstant hohe Qualität bei einfacher 
Handhabung. Die Bedienung des iTeo CONDTROL ist zügig erlernbar 
und setzt keine Fachkenntnisse voraus. Das Laser-Senklot hilft, das 
Gerät schnell und genau aufzustellen. Die horizontalen und vertikalen 
Winkel werden auf zwei Displays mit Beleuchtung angezeigt.  

Der integrierte Kompensator kompensiert die Abweichung der 
Vertikalachse des Theodoliten (± 3’). So sind die ständige Kontrolle 
und Korrektur der Röhrenlibelle nicht nötig. Der Vertikalwinkel wird in 
Grad oder als Abweichung  in Prozent angezeigt.

Mit den Messrädern Wheel und WheelTronic CONDTROL können Sie Entfernungen 
einfach und schnell messen, wenn die Anwendung von Entfernungsmessern 
unzweckmäßig oder unmöglich ist. Die Messräder sind für den Einsatz  auf Geraden 
und in Kurven geeignet (Wegstrecke, Waldflächen, Bahnschienen usw.).

Wheel und WheelTronic 
CONDTROL

Wheel WheelTronic

Typ Scheibe Scheibe

Messbereich 0 - 999,9 m 0 - 999,9 m

Auflösungsvermögen 0,1 m 0,01 m

Genauigkeit ±0,1% ±0,1%

Gewicht 1,4 kg 0,7 kg

Wheel WheelTronic
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Vermessungsgeräte



19

Bohrpunkt Ortungsgerät 
ExitPoint 

Ortungsgerät
Scan Pro

Ortungs - und Umweltmessgeräte

Das Ortungsgerät Scan Pro ist für die Suche nach folgenden Objekten geeignet:
- Plastikrohre, Verbundkunststoffrohre, Kupferrohre, Stahlrohre
- Metall- und Holzunterkonstruktionen
- Stromführende Leitungen
Das Scan Pro hat vier Modi und ein LC-Display mit Beleuchtung. 
Dieses Ortungsgerät bestimmt nicht nur die Kanten, sondern auch die Mitte des Objektes. 
Dabei werden akustische und optische Signale erzeugt. Für die optimale Ortungsarbeit 
wird zusätzlich ein Lichtstrahl gebildet, wenn das Scan Pro ein Objekt findet.
Mit dem Scan Pro können Sie Wände untersuchen und alle darin liegenden Metall- und 
Holzunterkonstruktionen finden.  

Lieferumfang: Ortungsgerät, Bedienungsanleitung, Karton.

Bohrpunkt Ortungsgerät ExitPoint von CONDTROL ermöglicht schnelles und effizientes 
Bohren.Keine aufwendige Probebohrungen von Löchern oder zusätzliche Messungen 
sind erforderlich. 
BENUTZERFREUNDLICH.
Das mit einer Taste zu bedienende Gerät macht die Projektion für Bohren  an Wänden, 
Decken und Fußboden einfach. 
AUSTRITTSPUNKT-MODUS.
Unersetzbare Funktionen für Bohrer-Positionierung bei unterschiedlichen 
Deckenebenen in Nebenräumen,  für Fenster- und Türmontage  usw.
METALLSCANNER – MODUS.
Der Sensor kann als Metalldetektor angewandt werden. Das Gerät erkennt Metall (wie 
Träger, Bewehrungsrundstähle, Stromleiter oder Gas- und Wasserleitungen aus Metall) 
an Wänden und Decken und gibt dann einen Dauerton ab. 

Lieferumfang: Transmitter, Empfänger, Betriebsanleitung, Kunststoffkoffer

Maximale Ortungstiefe:
Plastik, Kunststoff, Holz, Kupfer bis zu 40 mm
Stahl bis zu 100 mm
Stromführende Leitungen bis zu 50 mm
Batterien 1x6F22-Batterien
Abmessungen 189x83x38 mm
Gewicht 240 g

ExitPoint Betriebsbereich bis zu 1000mm
Metallscanner Ortungstiefe bis zu 150mm
Batterien 2*9V LR6
Abmessungen des Umformers 124x80x26mm
Abmessungen des Empfängers 198x60x32mm
Gewicht des Transmitters 142g
Gewicht des Empfängers 190g



Feuchtigkeitsmesser  
Hydro Pro

Feuchtigkeitsmesser  
Hydro

Feuchtemessbereich /Genauigkeit*:
Holz und Holzwerke 2.0-65.0% / ±1,5-3,0%
Estrich 0.1-35.0% / ±1,5%
Schwerbeton 0.1-10.0% / ±1,5%
Batterie 3х AAA 800mAh 1.2V aufladbare Ni-MH
Abmessungen 150х59х28 mm
Gewicht 170 g

Der Feuchtigkeitsmesser Hydro Pro ist zur Bestimmung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in 
Innenräumen und zur Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes von Holz und Baustoffen geeignet. 
Der Feuchtigkeitssensor hat einen großen Kontaktwinkel zum Material, wodurch die Anwendung des 
Geräts unter schwierigen Bedingungen ermöglicht wird. Mit dem Hydro Pro können Sie zum Beispiel 
den Feuchtigkeitsgehalt von kleinen Gegenständen, auch mit komplizierter Form, sogar an schwer 
zugänglichen Stellen messen.  
Das Wirkungsprinzip des Hydro Pro basiert auf dem Verhältnis zwischen der dielektrischen Konstante 
des Materials und dem Feuchtigkeitsgehalt bei Plus-Temperaturen. Mit diesem Prinzip ist es möglichб 
den Feuchtigkeitsgehalt von Holz innerhalb von 4% bis 85% bei einer Tiefe von 2 cm genau zu messen. 
Die angewandte hochfrequente Methode ist von der Holztemperatur und der statischen Elektrizität fast 
unabhängig. Durch diese Methode erreicht das Gerät eine hohe Leistung, womit Sie in Sekundenschnelle 
den Feuchtigkeitsgehalt einer ganzen Planke messen können.        
Der Hydro Pro verfügt über die Dokumentation von 9 Holzgruppen und 4 Baustoffgruppen. Die 
gespeicherten Daten können auf einen PC mit USB-Kabel übertragen werden.

Lieferumfang: 
Feuchtigkeitsmesser, Schutzhülle,  
Bedienungsanleitung.
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Messbereich 0.1-65%
Genauigkeit
2....10% 0.8%
10....20% 1.0%
10....45% 2.0 %
über 45% nicht verfügbar
Messtiefe bis 25 mm
Holzdichte 420-700 kg/m2

Betondichte 1800-2400 kg/m3

Betriebsdauer 10h
Batterien 2xAAA
Abmessungen 110x43x26 mm
Gewicht 75 g

Der Feuchtigkeitsmesser Hydro ist für schnelle Messung des Feuchtigkeitsgehaltes von Holz und Baustoffen (Beton, Mörtel, Putz, 
Ziegelstein) geeignet. Das Wirkungsprinzip des Hydro basiert auf dem Verhältnis zwischen der dielektrischen Konstante des Materials und 
dem Feuchtigkeitsgehalt bei Plus-Temperaturen. Mit diesem Prinzip ist es möglich, den Feuchtigkeitsgehalt von Holz innerhalb von 0.1% bis 
65% bei einer Tiefe von 2 cm genau zu messen. Der kompakte Feuchtigkeitsmesser Hydro verfügt über die Dokumentation von 9 Gruppen 
(darunter 23 Holzarten wie Fichte, Weide, Zeder, Pappel, Buche, Erle, Kiefer, Linde, Birke, Nussbaum, Lärche, 
Kirschbaum, Ulme, Teak, Eiche, Birnbaum, Esche, Eibe, Hagebutte, Palisander, Merbau). Das Gerät bietet Ihnen 
eine gute Lösung, wenn Sie einen zuverlässigen Feuchtigkeitsmesser für Holz und Baustoffe brauchen. Er ist bei 
Holzarbeitern, Möbelarbeitern, Tischlern und Gütekontrolleuren häufig im Einsatz. Der Feuchtigkeitsmesser 
Hydro hat einen großen Einsatzbereich: Holzbearbeitung, Parkett- und Laminatherstellung, Herstellung von 
Fenstern und Türen, Möbelherstellung usw.

Lieferumfang: Feuchtigkeitsmesser, Schutzhülle, 
Bedienungsanleitung.

Ortungs - und Umweltmessgeräte
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Betonprüfhammer 
Beton Pro

Schichtdickenmessgerät
PAINT Pro

Ortungs - und Umweltmessgeräte

MAGNETISCH & NICHT- MAGNETISCH
Das neue Schichtdickenmessgerät von CONDTROL Paint Pro verbindet zwei Messprinzipien: 
magnetische Induktion und Wirbelstrom. Dadurch lässt sich die Schichtdicke von Farben oder anderen 
Beschichtungen an metallischen und nicht metallischen Oberflächen messen.
VOR ORT ODER IM LABOR
Paint Pro ist vor allem für die  Prüfung der anodisierenden und verzinkten Beschichtungen in 
Maschinenbau und Autoindustrie vorgesehen. 
Er kann bei der Produktion für Überprüfung der eintreffenden Materialen, Herstellungsprozesse, 
Kontrolle der Fertigware oder auch bei Begutachtung in einem Labor oder auch vor Ort verwendet 
werden.
DATENüBERTRAGUNG
Meswerte können mit USB – Kabel auf einen PC übertragen werden.
EINFACHE KALIBRIERUNG
Eine Metallplatte und Dünnschichtreferenzproben für Kalibrierung und Verifikationsmessungen werden 
zusammen mit dem Gerät geliefert

Der Betonprüfhammer Beton Pro ist für Vor-Ort- und Laborkontrolle der Härte 
und der Homogenität von Beton geeignet.  
Das Gerät setzt einen neuen Fallhärteprüfer ein, der höhere Genauigkeit und 
einfache Bedienung bietet. Die Schlagenergie wurde vergrößert, da der Aufzug 
des Schlagbolzens beim Aufsetzen des Geräts auf die Messstelle automatisch 
erfolgt. Die Treffsicherheit wird vom Alter, der Zusammensetzung und der 
Erhärtungsbedingungen des Betons kaum beeinflusst. Durch das grundlegend 
neue Menü lässt sich das Gerät besonders fein einstellen. Die Informationen 
werden anschaulich systematisiert.
Die Besonderheiten von Beton Pro CONDTROL:
- 100 Parameter, die das Material, das Betonalter und die Erhärtungsbedingungen 
berücksichtigen
- Korrektur der Schlagrichtung (0°, 45°, 90°, 135°, 180°)
- Das Messergebnis kann unter einem Kriterium gespeichert werden 
(Betonplatte, Betonstütze, Balken usw.)
- Die Darstellung von Informationen in Form eines Balkendiagramms. Zudem 
werden die Standardabweichung und der Variationskoeffizient berechnet 
und das maximale und minimale Messergebnis bestimmt (jeder beliebige 
Zwischenwert kann dabei aus der Berechnung gelöscht werden)
- Speicher für 5.000 Messwerte
- Verschiedene Kriterien für die Sortierung des Speicherfeldes 
- Bei der Bearbeitung der Messergebnisse können die Kriterien der Datenauswahl 
geändert werden.
- USB-Anschluss

Lieferumfang: Elektronisches Steuergerät, Hammerprobe, Betonhärte-
Maß, Schleifstein, USB-Kabel, Software für Datenexport auf den PC und 
Datenbearbeitung.

Betriebsmodus ständige und einzelne Prüfungen
Interner Speicher 320 Messwerte
Messbereich 0 - 1300 µm
Genauigkeit 3% +2 µm
Auflösung 1 µm (0…999 µm), 0,01 µm (≥1000 µm)
Anschluss USB
Abmessungen 112х51х28 mm
Gewicht 80 g

Lieferumfang: Schichtdickenmessgerät, 
Kalibrierungsset, Batterien (ААА), 
micro USB-Kabel, Betriebsanleitung, Karton. 

Messbereich der Betonhärte 3 bis 100 mPa

Messfehler < 7%
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Ortungs - und Umweltmessgeräte

Pyrometer CONDTROL Maxwell 3 Maxwell 4

Messbereich Oberflächentemperatur -30…550°С -50…800°С

Messbereich Umgebungstemperatur -10…60°С -20…60°С

Feuchtigkeitmessbereich 0% …100% RH 0% …100% RH

Optische Auflösung 12:1 12:1

Die Serie der professionellen infraroten Pyrometer Maxwell hat die präzisesten, die modernsten Geräte mit der höchsten Schutzart 
vereinigt. Der Pyrometer Maxwell bestimmt schnell die Temperatur von schwer zugänglichen oder gefährlichen Objekten und lokalisiert 
mögliche Schimmelbildung. Die professionellen Pyrometer CONDTROL Maxwell  eignen sich gut für Arbeiten im Bereich der Wohnungs- 
und Kommunalwirtschaft, Elektroenergetik, für Autoservices, Baufirmen und Heimwerker.

CONDTROL Maxwell 3 ist ein infrarotes Oberflächen- Thermometer mit Messbereich von -30 °С bis 550 °С, der für berührungslose 
Temperaturmessung vorgesehen ist. Der IR-T Pyrometer dient der schnellen und zuverlässigen Kontrolle von Wärmverlusten, ideal für die 
Suche nach Kältebrücken, Lokalisierung der möglichen Schimmelbildung, Verstopfungen im Heizsystem und Überhitzung der Kontakte und 
der Verbrauchsteile in Autos und Mechanismen. 
Das intuitive Interface, Laserpointer machen die Arbeit mit dem Maxwell 3 einfach und bequem. Durch nur eine Tastenbetätigung erscheint 
der Messwert auf dem Display.  

CONDTROL Maxwell 4 ist ein professionelles Pyrometer 
mit erweiterten Funktionen. 
Berechnung vom Taupunkt. Der Taupunkt weist auf eine 
Temperatur, bei der sich Wasserdampf als Tau  abscheiden 
kann.  Im Modus der Taupunktbestimmung werden 
die Raumtemperatur mit der relativen Luftfeuchtigkeit 
gemessen. Aus diesen beiden Daten wird die absolute 
Luftfeuchtigkeit errechnet und daraus kann die Temperatur 
ermittelt werden, bei der die relative Luftfeuchtigkeit den 
Wert von 100 % erreicht. Dabei wird auch die Messung 
der Oberflächentemperatur durchgeführt. Der Taupunkt 
wird mit der Oberflächentemperatur verglichen und das 
Ergebnis lässt die mögliche Schimmelbildung lokalisieren. 

Lieferumfang: Pyrometer, Batterien, Betriebsanleitung.

Pyrometer   
Maxwell Serie
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Ortungs - und Umweltmessgeräte

Die IR-Cam Wärmebildkameras Serie ist für die einfachen Aufgaben im Bereich der Wärmebildanalyse geeignet. Sie können z.B. bei der 
Untersuchung von Gebäuden, Dämmungen und Fensteröffnungen hinsichtlich des Wärmeverlustes eingesetzt werden. Zudem finden 
sie Anwendung bei der Untersuchung von Elektrogeräten hinsichtlich der Überhitzung und bei der Untersuchung von Heizungs- und 
Klimaanlagen sowie von Fußbodenheizungen. Die Infrarotbilder werden auf einer herausnehmbaren SD-Karte oder im internen Speicher 
der IR-CAM gesichert. Mit einem USB-Kabel können die Infrarotbilder auf den PC übertragen werden.

Wärmebildkamera: IR-CAM 1 IR-CAM 2 IR-CAM 3 IR-CAM 4

Temperaturmessbereich -20…1000°С -20…300°С -20…250°С -20...350°С

Genauigkeit ±2% / ±2°С ±2% / ±2°С ±2% / ±2°С ±2% / ±2°С

Bildwinkel 33°х33° 20°х 20° 33°х33° 25°х19°

IR-Auflösung 32х32 pix 80х64 pix 120х120 pix 160х120 pix

Digitalkamera Auflösung
320х240 pix

Auflösung 
640х480 pix

Auflösung
240х320 pix

Auflösung 
640х480 pix

Display LC-Farbdisplay,
Diagonale, 5,08 cm

LC-Farbdisplay, 
Diagonale, 6,1 cm

LC-Farbdisplay,
Diagonale, 8 cm

LC-Farbdisplay, 
Diagonale, 8,89 cm

Temperaturbereich 0…50°С 0…50°С -15…50°С -15…50°С

Lagertemperatur -40…70°С -40…70°С -25…60°С -25…60°С

Feuchtigkeitsbereich <90% <90% <90% <90%

Abmessungen 217х63х50 mm 217х63х50 mm 240х86х132 mm 285х110х220 mm

Gewicht 230 g 230 g 485 g 1100 g

Batterien 3,7V 2500mAh Li-ion Li-ion Akku Li-ion Akku 7,4V 2600mAh Li-ion

Wärmebildkamera  
IR-CAM Serie
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Zubehör

Wall Mount / Wall Mount Pro

Mit der Universalklammer CLAMP können Sie die CONDTROL Kreuzlinienlaser auf allen 
Bauelementen und Einrichtungsgegenständen befestigen. 
Die Klammer kann auf allen Objekten mit Dicke <50 mm geklemmt werden, also z.B. auf einer 
Fensterbank, einem Tisch, einem Rohr oder einem Bauprofil.

Clamp

Die universale Wandhalterung wurde für die Befestigung von  
CONDTROL Kreuzlinienlasern an einer Wand oder an einem Bauprofil 
entwickelt. 
Zwei starke Magnete sind in die Rückseite der CONDTROL  
Wandhalterung eingebaut. Eine Aufhängeöse dient zur Befestigung an 
einer Schraube. 
Die universale Wandhalterung für CONDTROL Kreuzlinienlaser 
ermöglicht auch die Feineinstellung der Höhe. Die Verwendung ist 
folgendermaßen möglich:
- Wandhalterung
- Ministativ
- Transportzustand
Als Ministativ kann die CONDTROL Wandhalterung mit den 
Kreuzlinienlasern der XLiner- und UniX-Serien verwendet werden. 
Stellen Sie einen Kreuzlinienlaser aus unserer Xliner- oder Unix-Serie 
auf die CONDTROL Wandhalterung wie auf ein Ministativ, so können Sie 
Ihre Messungen vom Boden an  die Decke einfach übertragen, da die universale Wandhalterung 
den Lotpunkt nicht verdeckt.
Die universale Halterung Wall Mount Pro wurde für die Befestigung von Kreuzlinienlasern an 
einer Wand oder an einem Bauprofil entwickelt und verfügt über zwei Gewindegrößen  1/4’’ und 
5/6’’, dadurch kann man das Zubehör als Adapter verwenden.

Zubehör
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Die Rotationsplatte RotoBase wurde für die stufenlose 
360°-Drehung von CONDTROL Kreuzlinienlasern entwickelt. 
Dadurch kann die vertikale Laserlinie präzise positioniert 
werden. Die Übertragung von horizontalen Messungen  an die 
gegenüberliegenden Wände wird so deutlich einfacher. Die 
RotoBase hat einen 360°-Teilkreis, ein endlosen Seitenfeintrieb 
und eine Libelle. Die drehbaren Füße helfen, die Neigung zu 
korrigieren, wodurch der Selbstnivellierungsbereich auf bis zu 
10° erweitert wird.

RotoBase

Zieltafel
Die Zieltafel CONDTROL 
vergrößert den Messbereich von 
Laser-Entfernungsmessern durch 
seine reflektierende Oberfläche. 

Laser - Sichtbrille
Bei hellem Sonnenlicht sind der Laserpunkt und die Laserlinie  
schlecht sichtbar. Bei Entfernungen von bis zu 15 m hilft die 
Laser-Sichtbrille, den Punkt oder die Linie besser zu sehen.

Originales elektronisches Target 
Das CONDTROL originale elektronische Target erweitert den 
Arbeitsbereich von der XLiner Produktserie auf bis zu 200 m, von 
anderen Entfernungsmessern auf bis zu 100 m. Das doppelseitige 
Design ermöglicht den Einsatz des Targets im Innen- und 
Außenbereich. Die Überwachung der Laserachsen ist an der Skala 
auf der reflektierenden Rückfläche oder auf der LED-Anzeige auf 
der Frontfläche möglich. Das originale elektronische Target ist 
mit einem Magnet ausgestattet, der die Befestigung des Targets 
an Deckenprofilen 
oder aufgehenden 
Bauteilen einfach 
macht, um das 
Gerät schnell 
und komfortabel 
auszurichten.

Zubehör

Zubehör
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H150
Die Maximalhöhe des CONDTROL Kurbelstativs H190 beträgt 
1,9 m. Das Stativ hat 3-fach ausziehbare Stativbeine. Die feine 
Höheneinstellung der Mittelsäule des Stativs unterscheidet dieses 
Stativ von anderen Modellen. Der drehbare Stativkopf macht die 
Übertragung von horizontalen Messungen an gegenüberliegende 
Wände möglich.

H190
Die Maximalhöhe dieses 
kompakten, zusammenklappbaren 
Stativs beträgt 150cm. Das 
Stativ wird für das Anzielen des 
Entfernungsmessers bei Arbeiten 
auf längere Distanzen verwendet.
Das Stativ mit einer 5/8” 
Fixierschraube wird mit einer 
Schnellwechselplatte mit 1/4” 
Gewinde geliefert.

Das Aluminium-Stativ verfügt 
über einen Flachkopf und ist für 
Nivelliere, Theodoliten und kleine 
Laser mit 5/8”- Gewinde geeignet. 
Mit der Schnellklemmung können 
Sie das Stativ stabil aufstellen. 
Dank seines Gewichts und des 
justierbaren Tragegurts lässt sich 
das Stativ einfach transportieren.

GEO
Die Teleskop-Nivellierlatte TS3 wird aus robustem 
Aluminiumprofil hergestellt und ist bei Vermessern, 
Architekten und Baufirmen sehr beliebt. Die 
mm-Teilung auf der Rückseite erweitert den 
Anwendungsbereich der Nivellierlatte. Durch 
ihre kleinen Maße und das geringe Gewicht ist 
die TS3 einfach und komfortabel transportierbar. 
Der Neigungsmesser und die Schutzhülle können 
optional mitgeliefert werden. Die Länge der 
Teleskop-Nivellierlatte beträgt 3 m.

TS3, TS4, TS5

Zubehör

Zubehör
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Zubehör

Das Kurbelstativ CONDTROL GEO XL ist für die Arbeit mit 
Kreuzlinienlasern und Rotationslasern  in einer Höhe von 1,28 bis 
3,1 m geeignet. Der Teleskopauszug ermöglicht die Feineinstellung 
des aufgestellten Gerätes. Der pneumatische Mechanismus sorgt 
für stufenlose und sichere Höhenreduzierung des Gerätes, wenn 
die Klemmung gelöst ist. 
Das  CONDTROL GEO XL macht das Abhängen von Decken, die 
Positionierung der Aufhängung, der Deckenbalken und der 
Überdachung einfacher.
Die Kurbelstative ermöglichen die Arbeit von verschiedenen 
Punkten des Raumes aus und können leicht und schnell auf einen 
anderen Punkt versetzt werden. 

PillarGEO XL
Die Teleskopstange mit Dreibein 
Pillar CONDTROL besteht aus einer 
Teleskopstange und einem Stativ. Die 
Stange verfügt über einige Segmenten, 
von denen ein Segment ausziehbar ist, 
und über eine verstärkte Montageplatte 
mit 5/8”-Gewinde, die den Kreuz- und 
Linienlaser auf jede gewünschte Höhe  
positionieren lässt.  Dank der extra 
breiten Platte wird der sichere Halt vom 
Gerät gewährleistet.
Für die Fixierung der Teleskopstange 
Pillar gibt es zwei Möglichkeiten:
– ohne Stativ zwischen Boden und Decke 
einklemmen;
– mit Stativ – Unterstützung.
Die Stange Pillar CONDTROL ist aus 
Aluminium gefertigt. Die Minimalhöhe  
– 1m, die Maximalhöhe – 3,66m. Dank 
ihres ausziehbaren Designs ist die Stange 
einfach zu lagern und zu transportieren. 

Zubehör
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